科技成果登记表
	成果名称
	城市核心区织网环境及泉域地质条件下地铁T型枢纽站关键施工技术

	成果登记号
	鲁交科评字[2025]9号
	知识产权
	

	完成单位

	序号
	单位名称
	通讯地址

	1
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	广东省广州市增城区新塘镇创想路8号

	2
	中铁二十局集团有限公司
	陕西省西安市太华北路89号

	3
	天津大学
	天津市南开区卫津路92号

	4
	山东建筑大学
	济南市临港开发区凤鸣路1000号

	5
	河北龙滕重工科技有限公司
	河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园区富强路8号

	完成人

	序号
	姓名
	工作单位
	对成果的贡献

	1
	徐浩
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	项目负责人

	2
	刘少华
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	项目技术负责

	3
	刘晓勇
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	项目实施、协调

	4
	宋鹏杰
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	项目技术审核

	5
	吕永军
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	项目方案制定

	6
	贾世奎
	河北龙滕重工科技有限公司
	设备研发

	7
	冯双喜
	天津大学
	项目室内实验分析

	8
	王培森
	山东建筑大学
	项目现场监测及分析

	9
	郭耀华
	天津大学
	项目理论及数值模拟分析

	10
	李晓波
	河北龙滕重工科技有限公司
	设备研发

	11
	王泓易
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	现场测量

	12
	丁婧楠
	山东建筑大学
	数值模拟分析

	13
	胡立正
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	项目方案审核

	14
	王煜晨
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	现场试验指导

	15
	贾颖刚
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	项目方案督导

	16
	刘建波
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	现场技术指导

	17
	张  恒
	中铁二十局集团南方工程有限公司
	现场技术顾问

	成果公报内容

	本项目以城市核心区织网环境与泉域地质条件下的地铁T型枢纽站建造为研究对象，直面三大技术挑战：城市核心区路网管线错综复杂导致的施工-环境-交通系统联动难题、富水段上软下硬地层钢管柱精准定位及内支撑结构高效施工难题、保泉核心区富水复合地层引发的地下水位精准调控及基坑安全问题。以攻克织网环境工程联动、复杂环境半幅盖挖施工控制、基坑安全及保泉生态协调为核心目标，以“环境-地质-结构”多场耦合协同控制为核心突破方向，创新性地构建了“分区协同-智能监测-保泉循环”三位一体技术体系。企业与高校通过“产学研”科研攻关与工程实践，通过理论分析、数值模拟、现场试验及监测等手段，有效解决了城市核心区深基坑建造中生态保护、工程安全与城市运行的协同矛盾，为新时代城市地下空间安全建造与生态敏感区大型基础设施建设提供了创新性技术范式。

项目成果在济南地铁八一立交桥枢纽站得到了成功的应用，解决了复杂环境下深基坑施工安全控制、保泉生态协调及织网环境工程联动的技术难题，突破了复杂环境多要素协同控制关键技术的工程禁区。本项目节约土方开挖及支护工程量约18%，缩短总工期15%，节省钢材消耗量1200吨，降低支护结构成本约8%，节约用水量约30万立方米；减少管线迁改和交通疏解费用约2200万元；此技术在本项目累计产生经济效益共计约5100万元。

	评价专家名单

	序号
	姓名
	单位
	专业领域
	职称

	1
	李利平
	山东大学
	岩土工程
	教授

	2
	刘圣元
	山东公路学会
	交通工程
	研究员

	3
	李喆
	山东铁路有限公司
	轨道交通
	研究员

	4
	万利
	山东省交通规划设计院集团有限公司
	岩土工程
	研究员

	5
	张光桥
	山东省路桥集团有限公司
	土木工程
	研究员

	6
	商金华
	济南轨道交通集团有限公司
	轨道交通
	正高级工程师

	7
	赵之仲
	山东交通学院
	土木工程
	副教授

	组织评价单位：山东公路学会

	评价意见

	2025年3月26日，山东公路学会在济南组织了“城市核心区织网环境及泉域地质条件下地铁T型枢纽站关键施工技术”研究成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下：

一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。

二、项目组采用理论分析、数值模拟、工程验证等手段，对城市核心区织网环境及泉域地质条件下地铁T型枢纽站关键施工技术进行了系统研究，取得了如下主要创新成果：

1. 构建了城市织网环境下基于BIM的“疏导-施工-分区”高效施工新模式，解决了城市核心区路网管线错综复杂导致的施工-环境-交通系统联动难题。

2. 研发了复杂地层狭窄空间下地铁深基坑多场耦合变形协同控制技术体系，实现了复杂地质、有限空间、紧邻主干道等不利条件下支撑体系施工变形控制。

3. 提出了“分区开挖-动态支护-回灌保泉”综合技术，实现了泉域深基坑工程安全施工与生态环境保护。

三、研究成果在济南地铁八一立交桥枢纽站成功应用，取得了显著的经济和社会效益，对市区织网环境及富水地质条件下地铁枢纽站安全高效施工具有重要引领和示范作用。

综上所述，研究成果总体上达到国际先进水平。

建议进一步加强推广应用。


