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	成果公报内容

	近年来，随着我国“交通强国”战略的深入推进和基础设施建设的持续发展，黄泛区及类似粉土分布区域的道路工程建设规模不断扩大。黄泛区粉土因其颗粒均匀、磨圆度高、难以压实等特殊工程性质， 已成为制约该区域道路工程质量与成本控制的关键因素。以济南新旧动能转换先行区黄河大道工程为例， 该项目地处典型黄泛区，沿线粉土分布广泛，传统固化技术难以兼顾性能要求与经济性，亟需新型固化技术的支撑。
本项目研发的 CLGF 固化粉土技术体系，可广泛应用于黄泛区及具有类似土质特性的粉土、粉砂土地区的路基填筑工程， 特别适用于高等公路路床、路堤及场站地基处理等对强度和水稳定性要求较高的工程场景。该技术通过 CLGF 固化剂的优化配比，结合成套施工工艺与质量控制方法，可实现对当地粉土的就地固化利用，有效解决传统固化技术成本高、性能不足的工程难题。
该技术的推广应用需具备以下条件：一是所在区域分布有粉土、粉砂土等不良土质；二是具备粉煤灰、高炉矿渣等工业固废的供应条件； 三是需配备常规路基施工设备及路拌机械。在实际工程中， 该技术已在实际工程中成功应用，结果表明：在达到同等性能要求下，较传统水泥固化可降低材料成本 35.5%，同时显著提升路基的耐久性能。
CLGF 固化剂所用原料均为常见工业材料，施工工艺与常规路基施工流程高度契合，无需特殊设备投入，技术门槛低，易于掌握和推广。随着国家对工业固废资源化利用和绿色建造的要求不断提高，该技术符合节能减排、循环经济发展的政策导向，在黄泛区分布广泛的中东部地区道路工程建设中具有广阔的应用前景。通过实现“以废治土、变废为宝”，该技术既能降低工程成本，又能解决环境问题，经济效益与社会效益显著，有望成为粉土地区路基处理的首选技术之一
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	评价意见

	2025 年 11 月 22 日，山东公路学会在济南组织了“黄泛区粉土固化技术及路用性能研究”研究成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下：
一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。
二、项目组通过理论分析、室内试验和现场验证相结合的方法，开展了黄泛区粉土固化技术及路用性能成套技术研究，取得了如下主要创新成果：
1. 研发了适用于黄泛区粉土的绿色、高效、经济型固废基固化剂；
2. 揭示了固化粉土的强度形成机理，阐明了不同固化剂对粉土微观结构的改良模式及其对工程性能的提升效果；
3.形成了一套完整的固化粉土施工工艺，构建了基于固化剂掺量、压实度和养护龄期的施工质量控制模型。
三、研究成果在济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程、济宁至商丘高速公路嘉祥至金乡段 JSSG2 标段中成功应用，经济、社会和生态效益显著。
综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平。



