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	成果公报内容

	项目围绕盐渍土固化机理与工程应用开展系统研究，在理论认识、技术路线和工程方法等方面取得了具有系统性和差异化特征的创新成果。基于地质聚合反应原理，针对氯盐盐渍土与硫酸盐盐渍土在盐分组成、碱性环境及颗粒结构等方面存在的本质差异，从活性硅铝组分的解聚—缩聚反应、胶凝产物生成特征以及孔隙结构演化规律等层面，系统揭示了盐渍土固化过程中微观结构演变与宏观力学性能和耐久性能提升之间的内在联系，构建了由微观反应机理到宏观工程性能协同演化的统一认识框架。

在此基础上，突破了传统固化技术中“一种材料适用于多类盐渍土”的通用化思路，面向不同盐分类型构建了差异化固化技术体系。针对氯盐盐渍土和硫酸盐盐渍土工程特性差异显著的问题，分别形成了针对不同类型盐渍土固化剂研发技术路线，明确了不同盐分条件下固化材料的选型原则、作用机制及适配关系，显著提升了固化效果的针对性、稳定性和可靠性。

结合道路工程实际需求，项目进一步形成了面向工程应用的盐渍土固化设计方法与性能评价体系。综合考虑黏粒含量、盐分类型及含量等关键影响因素，建立了以抗压强度、水稳定性和冻融耐久性为核心的性能评价指标体系，明确了固化材料掺量控制方法及结构设计思路，为盐渍土在道路工程中的规范化应用提供了可操作的技术路径。

在工程应用层面，项目在固化技术研究的基础上拓展了盐渍土资源化利用方向，系统验证了固化盐渍土在道路基层、液态土、泡沫土及免烧砖等领域的应用可行性，实现了盐渍土由工程弃土向道路工程材料和功能性建材的转变。相关成果已在典型盐渍土地区开展工程示范应用，验证了技术在实际工程条件下的适用性与稳定性，为盐渍土固化技术的工程推广和规范化应用提供了重要技术支撑。

	评价单位：山东公路学会

	评价意见

	2025年12月19日，山东公路学会在济南组织了“基于地质聚合原理的盐土固化技术及资源化研究”成果评价工作。评价委员会(名单附后)听取了项目组的汇报审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下:

一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求，

二、通过室内外实验、理论分析、工程验证等手段，开展了氯盐盐渍土、硫酸盐盐渍土等固化技术与应用研究，取得了如下主要创新成果:

1.基于微观机理与宏观设计，揭示了黏粒含量影响盐土强度的细观力学机制,，提出了表征-设计-选型一体化固化技术的遴选方法。

2.提出了适应于不同盐渍土类型的碱激发体系，研发了高性能地聚物固化剂提升了盐渍土固化工程中的耐久性，

3.基于盐渍土固化原理，开发了泡沫土、液态土及免烧砖等综合利用技术，实现了不同盐渍土的资源化利用。

三、项目编制地方标准、团体标准各1项。研究成果在宁夏S103彭阳段、山东滨州农村公路等工程中进行了成功应用，经济社会效益显著

综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平，


