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	完成单位

	序号
	单位名称
	通讯地址
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	山东三山公路工程监理
咨询有限公司
	山东省聊城市东昌府区
聊堂路1号
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	3
	中化学交通建设集团第三
工程有限公司
	山东省济南市章丘区经十东路16111号

	完成人

	序号
	姓名
	工作单位
	对成果的贡献

	1
	赵凤霄
	山东三山公路工程监理咨询有限公司
	负责人，承担总体规划、科学布局等任务

	2
	万祥斌
	聊城市公路事业发展中心
	承担工程协调、理论应用等任务

	3
	孙翰耕
	山东三山公路工程监理咨询有限公司
	承担理论咨询、专利研发等工作

	4
	张永生
	山东三山公路工程监理咨询有限公司
	承担试验方案制定、土样采集等工作

	5
	倪振强
	聊城大学
	承担论文撰写、理论分析等任务

	6
	张保良
	聊城大学
	承担基本工程地质分析的任务

	7
	吴广润
	聊城大学
	承担延伸与扩展技术应用的任务

	8
	齐蒙
	中化学交通建设集团第三工程有限公司
	承担现场应用的任务

	9
	苏延超
	中化学交通建设集团第三工程有限公司
	承担现场施工技术总结与推广任务

	成果公报内容

	“鲁西黄河冲积土工程特性研究及在公路路基中的应用”项目属于路基工程和地基基础工程科学技术领域。以公路路基中所应用的鲁西黄河冲积土关键工程特性为背景，展开非饱和土抗剪强度、饱和土抗剪强度、次固结变形、土质改良、桩基摩阻力等方面的研究。其创新点包括：基于吸应力的非饱和土抗剪强度公式，建立了抗剪强度与吸应力间的关系式；从试样的真实破坏形态出发，推导出试样的真抗剪强度参数值取值标准，提出了按有效应力
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和总应力
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的总抗剪强度参数值修正公式；通过一维次固结变形试验，拟合出了InP/InCa与InP的相关公式，为Ca值的求解提供了新方法；发明了模拟桩端阻力大小及中性点变化的力学试验装置及方法；分析了聊城市浸水路基边坡的稳定性；研究掺保水剂土体的力学性能、最佳掺入比和施工方法。

	评价专家名单

	序号
	姓名
	单位
	专业领域
	职称

	1
	杨永顺
	山东公路学会
	公路工程
	研究员

	2
	张西斌
	山东高速集团有限公司
	公路工程
	研究员

	3
	王有志
	山东大学
	土木工程
	教授

	4
	李晋
	山东交通学院
	公路工程
	教授

	5
	刘培刚
	山东省交通规划设计院集团有限公司
	公路工程
	研究员

	6
	樊亮
	山东省交通科学研究院
	公路工程
	研究员

	7
	赵品晖
	山东建筑大学
	土木工程
	副教授

	组织评价单位：山东公路学会 

	评价意见

	2023年4月13日，山东公路学会在济南组织了“鲁西黄河冲积土工程特性研究及在公路路基中的应用”成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下：

一、提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。

二、通过理论分析和室内外试验等手段对鲁西黄河冲积土工程特性及在公路路基中的应用进行了系统研究，取得了如下主要创新成果：

1. 揭示了粉质黏土抗剪强度随基质吸力变化的规律，建立了抗剪强度与吸应力间的关系式和总抗剪强度参数值修正公式。

2. 基于一维次固结变形试验，提出了黄河冲积粉质黏土次固结变形计算方法及修正参数。

3. 发明了模拟桩端阻力及中性点变化的力学试验装置及方法，实现了桩周土变形及中性点位置变化的准确模拟。

三、研究成果在S246临邹线聊城绕城段改建工程中进行了应用，取得了良好效果。

综上所述，项目研究成果总体上达到国内先进水平，其中黄河冲积粉质黏土抗剪强度和次固结变形计算方法研究达到国内领先水平。

建议建议进一步推广应用。
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